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双向阻尼缓冲! 已通过20万次开关实验!

承重用移门配件

http://www.sugatsune.com.cn
■移门 安装尺寸例

※1
　

 门高可在-4mm至+4mm的范围内调节。

■移门 加工尺寸

■安装托座

■固定上滚轮

15

17

说明 长度 银色 琥珀色

2000mm

3000mm

型　　号 FD80-C-TRM2000SL

■上轨道种类（附配螺钉：十字槽盘头自攻螺钉5×40）

※长度为2730mm，3640mm轨道的详细请咨询我司营业人员。

FD80-C-TRM2000UM

型　　号 FD80-C-TRM3000SL FD80-C-TRM3000UM

① 上轨道
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6mm

用标称尺寸10的扳手（选配件：详情请

咨询我司营业人员）旋转上页②的M8吊
环螺栓的六角头，将门与地面的间隙调

整至10mm。
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■门的调节

承重用悬挂式移门五金配件 FD80-H各移门规格  产品系列■

■

可在门前端和门后端两个方向缓慢

安静开闭的重型门用移门五金配件

将上滚轮嵌入门端面的规格

※无阻尼缓冲机构 采用拼合连接式上轨道的重型门用移门

五金配件，施工后维护方便

双向阻尼闭门器规格

上滚轮端面嵌入

上滚轮端面嵌入规格 门套对应双向阻尼闭门器规格

上滚轮端面嵌入

在门前端和门后端两个方向缓慢安静

开闭的重型门用移门五金配件

用于将上滚轮以表面安装方式安装

在门顶面的重型门用移门五金配件

※无阻尼缓冲机构

采用拼合连接式上轨道的重型门用移门

五金配件，施工后维护方便

双向阻尼闭门器规格

上滚轮表面安装

上滚轮表面安装规格 门套对应双向阻尼闭门器规格

上滚轮表面安装
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・

784
1500mm

・
80kg

1
1

拉手（另售）

W

②双向阻尼闭门器

　（表面安装用）

③ 触发器

订货编码
型　　号

必选零件 移门 基本零件 选配件

标准规格

① 上轨道 ② 双向阻尼闭

门器（表面安

装用）

③ 触发器 ④ 上滚轮 
（表面安装用）

⑤  底部导向座S ⑥ 门下侧嵌入

式导轨

⑦ 挡块

双向阻尼闭门器
附带

250-037-730
FD80-TRG

250-020-773
FD50-BG18

250-019-971
FD30-HBRT1500SIL

250-022-251
FD80-HSB

单扇移门 长度2000mm
       3000mm
银色/琥珀色选一

1个 2个 1个 1个

1根 –
银色

琥珀色

双扇移门（双槽） 长度2000mm
       3000mm
银色/琥珀色选一

2个 4个 2个 2个

2根 2个※
银色

琥珀色

双扇移门（单槽） 长度2000mm
       3000mm
银色/琥珀色选一

2个 4个 2个 2个

2根 2个
银色

琥珀色

选配件备有门挡（地

板安装用）、底部导

向座L等。

零　件

■标准规格例

①上轨道表面处理

①上轨道

④ 上滚轮（表面安装用）

无需挖槽加工!

⑤ 底部导向座S

⑥ 门下侧嵌入式

导轨
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f5穴f9皿

fd50d25.eps

详情请咨询我

司营业人员。

W

（双向）

无需挖槽加工！

回拉量约为115mm，安全可靠!

可在门开闭方向缓慢回拉。

轻轻用力即可打开。1

※移门使用门拉手时，请务必订购。

型号：FD80L-ES2W

型号：FD80L-ES2W×2

型号：FD80L-ES2W×2

±4mm

调节范围

±4

※±2 ※開き戸のみ
　調整可能

30mm
以上

门尺寸
（1 扇门）

2500mm
以下

784～1500mm

重量

80kg
以下

推荐35kg ～

已通过本公司20万次开关试验承重用悬挂式移门FD80L 双向阻尼闭门器规格 上滚轮表面安装  隔断用、收纳用 PAT

在门前端和门后端两个方向以2级缓慢安静开闭的重型门用双向阻尼闭

门器规格（上滚轮表面安装）。

■注　意

●务必参见产品的注意事项（详情请咨询我司营业人员）。

●另外务必参见施工注意事项（详情请咨询我司营业人员）。

※为双向阻尼闭门
器的配件，也可按
单件订购。

http://www.sugatsune.com.cn/

■移门 安装尺寸例

■移门 加工尺寸

■门的调节

15

17

※1
　

 门高可在-4mm至+4mm的范围内调节。

双槽移门时

单槽移门时

说明 长度 银色 琥珀色

2000mm

3000mm

型　　号 FD80-C-TRM2000SL

■上轨道种类（附配螺钉：十字槽盘头自攻螺钉5×40）

※长度为2730mm，3640mm轨道的详细请咨询我司营业人员。

FD80-C-TRM2000UM

型　　号 FD80-C-TRM3000SL FD80-C-TRM3000UM

① 上轨道
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另请参见触发器安装位置的计算方法（详情请咨询我司营业人员）。

用标称尺寸10的扳手（选配件：详情请

咨询我司营业人员）旋转上页②④的M8
吊环螺栓的六角头，将门与地面的间隙

调整至10mm。
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・

1500mm

・
80kg

订货编码
型　　号

必选零件 移门 基本零件 选配件

标准规格

① 上轨道 ② 上滚轮 
（表面安装用）

③ 上止动件 ④  底部导向座S ⑤ 门下侧嵌入式导轨

250-022-250
FD80-HTST

250-020-773
FD50-BG18

250-019-971
FD30-HBRT1500SIL

单扇移门 长度2000mm
       3000mm

选一

2个 2个 1个
1个

银色

琥珀色

双扇移门（双槽） 长度2000mm
       3000mm

选一

4个 4个 2个
2个

银色

琥珀色

双扇移门（单槽） 长度2000mm
       3000mm

选一

4个 4个 2个
2个

银色

琥珀色

选配件备有门挡（地板

安装用）、底部导向座L
等。

零　件

■标准规格例

①上轨道表面处理

①上轨道

③ 上止动件

③ 上止动件

② 上滚轮（表面安装用）

无需挖槽加工!

④底部导向座S
⑤门下侧嵌入式导轨

fd50d25.eps

15

17

f5穴f9皿

34

40
14

φ5.5穴

2311

22
.8

33

26.5 39.7
20

34

40
14

φ5.5穴

2311

22
.8

33

26.5 39.7
20

15

17

f5穴f9皿

fd50d25.eps

调节范围

±4

※±2 ※開き戸のみ
　調整可能

30mm
以上

门尺寸
（1 扇门）

2500mm
以下

1500mm以下

±4mm
重量

80kg
以下

拉手（另售）

已通过本公司20万次开关试验承重用悬挂式移门FD80L 上滚轮表面安装  隔断用、收纳用

用于将上滚轮以表面安装方式安装在门顶面的重型门用移门五金配件。

■注　意

●务必参见产品的注意事项（详情请咨询我司营业人员）。

●另外务必参见施工注意事项（详情请咨询我司营业人员）。

型号：FD80LMP×2

型号：FD80LMP×2

型号：FD80LMP

详情请咨询我

司营业人员。
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