
带三维调节功能隐形铰链
HES3D-90型

玻璃门驳接件
HES3D-G90BKT型

三维调节功能
可在上下、左右、前后方向进行微

调，施工方便。

外观整洁
由于是隐形铰链，门可采用内置方

式安装。另外，轴不会向外突出，也

看不到铰链部。门可开启180°。

外形纤细
通过将驳接件设计为竖长形状，玻

璃夹持部实现了狭长化。外形时尚

美观。

表面精美
驳接件通过采用细致的边缘加工，

每个细节都非常精致。用户可根据

使用空间，从三种表面处理中进行

选择。

前后调节
±1mm

左右调节
±1.5mm

上下调节
±1.5mm

看不到铰链轴！

橱柜外观简洁！

终
于
上
市
了
！！

将
美
观
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 带三维调节功能隐形铰链HES3D-90型  PAT

【 特 点 】
● 具有三维调节功能，可进行上下、

左右、前后方向的微调。

●嵌入深度浅，门和框的嵌入加工

方便。

● 铰链可分离为门侧和框侧。

●门下垂量小。

【 配 件 】

●十字槽沉头自攻螺钉4×20（4颗/1个铰链）不锈钢

●内六角扳手标称尺寸2

【  注 意 】

●门套合用时开启角度为180°以下。

●不能与LAPCON门阻尼器LDD型或LAPCON闭门器

LDC-N2同时使用。

●木门时使用HES 3D - 90型单体。

【 特 点 】
●  HES3D-90型隐形铰链用。

● 附配与驳接件的表面处理相同的

螺钉盖罩。

【 配 件 】

●内六角沉头螺栓M5×12
十字槽沉头小螺钉M4×12

●螺钉盖罩（表面处理与本体相同）

●内六角扳手标称尺寸3

 玻璃门驳接件HES3D-G90BKT型  PAT

订货编码 型号 颜色 开启角度

170-029-221 HES3D-90DC 银色 180°

170-029-222 HES3D-90DN 香槟金色 180°

170-033-588 HES3D-90BL 黑色 180°

编号 零件名 材质
表面处理

DC DN BL
① 本体 锌合金（ZDC）

镀沙铬 镀沙镍
烤漆 /黑

色
② 底座 锌合金（ZDC）
③ 夹臂 锌合金（ZDC）
④ 转轴 不锈钢 – – –
⑤ 螺钉盖罩（门侧、框侧 各2个） ABS树脂 镀沙铬 镀沙镍 黑色

编号 零件名 材质
表面处理

CR GP BL
① 本体

锌合金（ZDC） 镀铬 24K镀金 烤漆 /黑色
② 固定件

③ 衬垫 氯丁二烯橡胶（CR） – – –
④ 螺钉盖罩 ABS树脂

镀铬 24K镀金
黑色

⑤ 内六角沉头螺栓M5×12 钢 涂装黑色

附螺丝

附螺丝

本图所示为拆下上侧螺钉盖后的状态。

【门的尺寸与铰链安装数量（参考）】
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■安装加工图
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■轨迹图

请对图中的※部（门、

框的折角部）进行C1 
以上或R1以上的加工。

【玻璃加工图】
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订货编码 型号 颜色

170-035-802 HES3D-G90BKT-CR 银色

170-035-803 HES3D-G90BKT-GP 金色

170-035-804 HES3D-G90BKT-BL 黑色

【木门加工图】


